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Zaštita okoliša sukladno certifikatima ISO14001 i OEKO-TEX

Vodoobojnost

Tkanina oslojena reflektirajućim 
premazom sa metaliziranim 
česticama

Otpornost na ulje i prljavštinu

Ponavljanje/niz

355 923	   UV 80 | 0,3 cm 
40 cm 30 cm 24 cm 20 cm 17 cm 15 cm 13 cm 12 cm 6 cm 2 cm 0,3 cm

355 930	   UV 80 | 0,3 cm 
40 cm 30 cm 24 cm 20 cm 17 cm 15 cm 13 cm 12 cm 6 cm 2 cm 0,3 cm

355 398	 UV 80

355 851	 UV 80

355 221	 UV 80

355 010	 UV 80

355 020	 UV 80

355 891	 UV 80

40 cm 30 cm 24 cm 20 cm 17 cm 15 cm 13 cm 12 cm 6 cm 2 cm 0,3 cm
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IMPREGRIRANA     STRANA  IZVANA



Suncobrani

Pergole i zimski vrtovi

Sklopive tende

Sunčana jedra

Kvaliteta 355 REFLECT

Namjena

100 % PAN DIN 60 001 L 1/ 1 DIN ISO 9354

120 cm 350 g / m2 DIN EN 12127

160 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1 100 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1

Note: 90 EN 24 920   min. 7 / 8*
  min. 4-5 / 5*

DIN EN ISO 105-B04

min. 7* DIN EN ISO 105-B02 > 1000 mm EN 20 811

EN 13561

Izjava o sukladnosti Tkanina oslojena reflektirajućim premazom sa 
metaliziranim česticama

* bijela boja na upit

Predočene vrijednosti su podložne odstupanju. Moguće odstupanje je +/- 5%.
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IMPREGRIRANA       STRANA  IZVANA

Čišćenje i održavanje 

Čistiti sa blagim deterdžentom i mlakom vodom

Ne zatvarati  i preklapati mokru tkaninuNe čistiti visokotlačnim peračima

Potrebno je redovito otklanjanje prljavštine

Roloi

Osnovna tkanina

Širina

Sila kidanja osnove

Vodoodojnost

Propusnost svjetla

Tkanje

Specifična masa

Sila kidanja potke

Postojanost na vremenske uvjete 

Stupanj vodoodbojnosti

TUMAČ
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